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超高温部用耐熱塗料

ガンマー ＳＣＳ－２

ガンマーケミカル株式会社

本社工場 〒581-0071 大阪府八尾市北久宝寺 ２－１－４４
℡０７２９－２２－０８４１ ＦＡＸ０７２９－９１－３９５２

九州営業所 〒816-0807 福岡県春日市宝町 ４－２３
℡０９２－５９１－６６６０ ＦＡＸ０９２－５９１－６４５７
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ガンマー ＳＣＳ－２

種 類 シリコ－ン樹脂系 高温度特殊用途用、耐熱塗料

特 長 ☆ 高温（１０００℃以上）耐熱性に優れている。
☆ 離型性に優れている。

用 途 各種装置の高温部門
造塊用鋳型の補強
インゴット（離型剤）

塗料 性状 耐熱性 １０００ ℃以上
色 調 ベージュ
比 重 １．３６ （２０℃）
加熱残分 ５１．０ ±２ ％
引火点 ２７℃
発火点 ４８０℃
溶剤区分 第２種有機溶剤含有物
危険物表示 第２石油類
容器の中での状態 堅いかたまりがなくて一様になる
作業性 ハケ塗り、スプレー塗りにおいて塗装作業に支障がない
乾燥時間 指触乾燥 ３０分以上 ，硬化乾燥 ２００℃×１時間
塗装間隔 ４時間以上
※ 乾燥時間は諸条件により変化します

成 分 表 シリコーン樹脂 １５ ± １
耐 熱 顔 料 ４０ ± １
添 加 剤 １ ± ０．２
溶 剤 ４４ ± １

１００ ％

希 釈 液 ガンマー 専用シンナー

塗装 膜厚 ２０μ ／回 ， 標準塗付量 １２０～１６０ ｇ／㎡／回
※ 膜厚、塗布量は標準数値です。 諸条件により増減します。

保存 期間 製造日より１ケ年

荷 姿 ５ Ｋｇ ， １５ Ｋｇ


